
●ＴＣＲ免震プレート

（セパレート型）

Ｗ × Ｄ × Ｈ

ＳＳ－４１０－８９０ 410 × 890 × 108 ５００ ±１９５ ６０

ＳＳ－４１０－９９０ 410 × 990 × 108 ５００ ±１９５ ６４

ＳＳ－４１０－１１９０ 410 × 1190 × 108 ５００ ±１９５ ６９

ＳＳ－４１０－１５００ 410 × 1500 × 108 ６００ ±１９５ ７９

ＳＳＨ－４１０－８９０ 410 × 890 × 135 ７５０ ±１９５ ８８

ＳＳ－ＨＢ－２７５ー８９０ 275 × 890 × 150 ６００ ±１９５ ７９

ＳＳ－ＨＢ－２７５ー９９０ 275 × 990 × 150 ６００ ±１９５ ８４

ＳＳ－ＨＢ－２７５ー１１９０ 275 × 1190 × 150 ６００ ±１９５ ９０

ＳＳ－ＨＢ－３８０ー９９０ 380 × 990 × 213 ６００ ±３００ ９４

ＳＳ－ＨＢ－３８０ー１１９０ 380 × 1190 × 213 ６００ ±３００ １０５

ＳＳ－ＨＢＬ－３７０－８９０ 450 × 890 × 180 ６００ ±３７０

ＳＳ－ＨＢＬ－３７０－９９０ 450 × 990 × 180 ６００ ±３７０

ＳＳ－ＨＢＬ－３７０－１１９０ 450 × 1190 × 180 ６００ ±３７０

●ＴＣＲ免震プレート

（一体型）

Ｗ × Ｄ × Ｈ

Ｓ－５９０ 590 × 800 × 107 ２５０ ±１９５ ８５

Ｓ－７１０ＳＰ 710 × 1100 × 130 ５００ ±１９５ １２９

Ｓ－７１０ＨＳＰ 710 × 1100 × 136 ６５０ ±１９５ １３５

●ＴＣＲ床免震

　　　　ＴＣＲ床免震については設置場所及び設置機器台数によって変動要素があるため、技術部門へお問い合わせ下さい。

記　　　　事

ＴＣＳ
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寸　　法（ｍｍ）
積載荷重（ｋｇ） 変　位（ｍｍ） 製品重量（ｋｇ）

ＳＳ－ＨＢ
（ハイブリット）

ロング
（ストロークタイプ）

ＴＣＲ免震装置の仕様一覧
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